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ZADNI NOSICE |

whh

OCELOVY NOSIC STA i ART. 206 - ZADN{ HLINIKOVY NOSIC UNIVERZALNI
— lehky nosi¢ ze zakladni turistické Fady s hlinikovou loznou plochou ART. 216 - ZADNI HLINIKOVY NOSIC UNIVERZALNI (PROM. TRUBEK 10 MM)

— — standardné vybaven plné adaptabilnimi kloubovym Gchyty 3D (art. 060) NV o p 3 P E -
e i e S T T
) - Eggﬁglste}rlmcohsttenkostennych e el ) i o it — pouzitim specialni hlinikové slitiny AlMg1SiCu (AW-6061) se podafilo vyrazné snizit hmotnost pfi zachovani

_H o q v i vysoké nosnosti a tuhosti
© ?;:Vgério;/naggigummukem snadno, rychle a bezpecné upnete drobngsi W — kvalita konstrukce byla potvrzena narocnymi dynamickymi zkouskami na specialnim testovacim stroji podle
oo o o 2 A1 A q ¢ DIN
BAREVNOST: — nosic je uzplsoben pro vechna pevna kola klasickych i slopingovych geo- aN norem BN . . ATTIP -
YNOST: o e i . 2 PSR H — soucasti nosice je gumicuk, pripevnény jednim koncem k nosici
Smc‘;i:i L %e_tsrz c[frl,“[],'ﬁg?e%rgiifgg'_g?:ﬂgwa DBt (-2 paliE: _ — material je nejen pevny a lehky, ale i dostatecné houzevnaty s vybornou odolnosti proti korozi
— pro montaz na ramy bez zavitdi jsou pripraveny ocelové objimky dvou veli- LS - boEnjtghostje %Wéeﬂa prostorgvym e konstru‘kc/e — o - o
kost, které umozni pripevnit nosié na ocelové i hlinikové oversize ramy @ — igrj:ljzcdljljezbeezzslcaqpu jizdu bez vyraznéjsiho rozkmitani, a to jak pri kamenitych sjezdech, tak pri stoupani
(nejsou soucasti nosice, lze je dokoupit) ror iy g a P I T Tl a )
ok it it kb e K. () oslnlnbryroecns pond kst oo seomet . cossor ek
ivym radam: dvoj-/trojbrasny art. a 465, bocni brasny art. adl2, o = e o
spacakové art. 599 a 313, menéi brasny art. 450 a 505 a pro brasnu — standardné vybaven plné adaptabilnimi kloubovym Gchyty 3D (art, 060] » .
art. 550 BAREVNOST: — vhodny pro bocni brasny art. 508, spacakovou art. 599, malou brasnu na nosic art. 505 a pro brasnu art. 550
o o it ok i refoih e, o I~ Pl pouitodorasny o sty SPORTASENAL Gt 2 e
_ ﬁz;%itt'b';'it;a:f;ekn:?sgzﬁazgz:: iabrlilcél;éch 1 — na nosic lze pouzit i vétsinu bocnich a trojdilnych brasen jinych firem, kompatibilitu vSak nelze zcela zarucit
_ hmotnos,: nosice: 620 gramii ’ 9 — nosnost pri zatizeni nakladem v brasnach: max. 20kg, art. 216 max. 25kg

— hmotnost nosice: 700 gramd
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— nosi¢ z fady vyrobkd navrzenych pro specialni a naroénou cykloturistiku

— uréeny pro nékolikadenni a2 n&kolikatydenni cesty se stfedni zatézi >
gEE urceny pro nekotika 1enn| az nekolikaty« ennvlvf.:es y se streani zatezi ‘

— vysoka nosnost a tuhost v pricném sméru je dana pouzitim tenkosténnych ocelovych trubi-

e — konstrukce prosla naroénymi dynamickymi zkouskami na testovacim stroji podle DIN ek a promyslenou prostorovou konstrukei
= — material je nejen pevny a lehky, ale i houZevnaty s vybornou odolnosti proti korozi a — to zarucuje bezpecnou jizdu bez vyraznéjsiho rozkmitani jak pri kamenitych sjezdech, tak
W — bocni tuhost je zvySena prostorovym typem konstrukce pri jizdé ..ze sedla” do stoupani
— konstrukce vzpér nosice zamezuji stretu brasen se zadnim kolem W — k dosazeni maximalni pevnosti jsou spoje jednotlivych casti nosice pajeny mosaznou paj-
A — soucasti nosice je gumicuk, pripevnény jednim koncem k nosici kou a v exponovanych mistech navic vyztuzeny
— konstrukce eliminuje rozkmitani (napf: pfi kamenitych sjezdech nebo stoupani za jizdy .ze VaN — nosi¢ je uzplisoben pro vechna pevna kola klasickych i slopingovych geometrii (silniéni,
e sedla’) crossova, trekingova i MTB) velikosti ramd 16-22 palc tzn. 40-56cm [méFeno stied-stred)
S — nosi¢ je uzplisoben pro vechna pevna kola klasickych i slopingovych geometrii (silniéni, bz — standardné vybaven plné adaptabilnimi kloubovym tchyty 3D (art. 060)
@ crossova, trekingova i MTB) velikosti ram 16-22 palcd tzn. 40-56 cm [méfeno stied- S — soucasti nosice je gumicuk, pripevnény jednim koncem k nosici
stred) © — na nosic jsou vhodné tyto brasny: bocni brasny art. 508, vodotésna art. 312, spacakova art.
© — vhodny pro bocni brasny art. 508, spacakovou art. 599, malou brasnu na nosic art. 505 599 nebo vodotésnd art. 313
a pro brasnu art. 550 BAREVNOST: — na nosic lze pouZit i bradny ze zakladni kategorie pro rekreacni turistiku: dvojbrasnu
BAREVNOST: — na nosic lze pouZit i ostatni brasny SPORT ARSENAL: dvojbrasnu a trojbrasnu art. 460 cernA [N art. 460, trojbrasnu art. 465, samostatnou horni art. 450 a bradnu art. 550
cernd I a 465, bocni a vrchni expedicni brasnu art. 312 a 313 nebo vrchni art. 450 — na nosic lze pouZit i vétsinu bocnich a trojdilnych brasen jinych firem, kompatibilitu vSak
STRIBRNA — na nosic lze pouzit i vétsinu bo¢nich a trojdilnych brasen jinych firem, kompatibilitu vsak nelze zcela zarucit
nelze zcela zarudit — nosnost pri zatizeni ndkladem v brasnach je max. 30kg, zatizeni détskou sedackou s dité-
— standardné vybaven plné adaptabilnimi kloubovym Gchyty 3D (art. 060) tem max. 15 kg
— nosnost pri zatizeni nakladem v brasnach max. 25kg — hmotnost nosice: 900 gramd

— hmotnost nosice: 850 gramd
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| NOSICE NA SEDLOVKU

ART. 201 - ZADN{ HLINIKOVY NOSIC EXPEDIENI ART. 209 - NOSIC NA SEDLOVKU ART. 220 - HLIN{KOVY NOSIC POD SEDLO S POSTRANICEMI
— tento nosi je zarazen do expedicni fady — hlinikovy nosi¢ na sedlovku je urcen pro prevoz — zadni univerzalni nosic na sedlovku pro prevoz lehcich
x — konsutru!(ce nosice je z hlinikovych trubicek -alrE levhél'ch _nékladﬁ, idgélni yvpﬁpadvech, kdy neEze . -alrE néklaqﬁ je_isieélni v pﬁ'padech,vkdy'nelze pripevnit stan-
expedice o praméru 10mm pripevnit standardni nosice (napf.celoodpruzené dardni nosice (napr. celoodpruzend kola, kola s atypickou
— idedlni pomér hmotnost/nosnost kolo, kola s atypickou zadni stavbou) zadni stavbou nebo modely bez névarkd a zavitl pro zadni
] — co se tyce zavésnych brasen tento nosic je kon- & — zaklad nosice je svaren z hlinikové trubky a déle- ] nosic)
struovan pouze na modely brasen, které maji @ né objimky pro priméry sedlovek 25-32mm — télo nosice je svarené z masivniho kusu tenkosténného pro-
W systém uchyceni pomoci nastavitelnych ALU — délend objimka s rychloupindkem umozniuje @ tlacovaného profilu z hlinikové slitiny AW 6061
haku art. 508, 312 (v prodeji od duben 2007) <~ snadné nasazeni nosice bez nutnosti vyjmuti — délend objimka s rychloupinakem umoziiuje snadné nasa-
AN — standardné vybaven plné adaptabilnimi kloubo- : sedlovky z rdmu zeni nosice bez nutnosti vyjmuti sedlovky z ramu
’ vym Gchyty 3D (art. 060) » —soucasti je elasticka guma pro uchyceni drobné- B‘REVé';m; — nosi¢ je prizplsoben pro montaz na sedlovky o priméru
e — drzak na odrazku > no nakladu STRIBRNA 25,4-32mm
— soucasti nosice je gumicuk, pfipevnény jednim  gaeevnost: — neni vhodny na sedlovky z uhlikovych kompozitdi! — neni vhodny na sedlovky z uhlikovych kompozitdi!
@ koncem k nosici ¢ervi N — Je vhodny zejména pro brasny art. 450, 505 a pro — idealni pro brasnu art. 550
— nosi¢ je uzplisoben pro viechna pevnd kola kla- STRIBRNA brasnu art. 550 ovSem bez moznosti vyuZiti této — je vhodny zejména pro brasny art. 505 a 450, prepravu spa-
© sickych i slopingovych geometrii, velikosti ramu vicetcelové brasny (jako trojbrasny) caku, stanu a pod. pfipevnénych elastickym popruhem
16-22 palcd tzn. 40-56 cm (méreno stred-stied) — nosi¢ nema postranice — neni vhodny pro brasny art. 508, 599, 312 a 313!
BAREVNOST: — nosnost pri zatiZeni v brasnach je max. 30 kg — nosi¢ ma drzak na odrazku a moznost uchyceni — soucasti nosice jsou neodnimatelné postranice
cernA [ — hmotnost nosice 640 graml pumpicky — nosnost: 8kg [nosnost je zpravidla limitovana pevnosti sed-
STRIBRNA — nosnost 8kg [nosnost je zpravidla limitovana lovky a hmotnosti jezdce)
pevnosti sedlovky a hmotnosti jezdce — hmotnost nosice: 650 grami

— hmotnost nosice: 710 gramd
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SPECIALNI NOSICE PREDNi NOSICE

@ s PRIPEVNENi A TYP . L
DRZAKU K NOSIC1 203 PRIPEVNENi NOSICE 204

ART. 207 ZADNI HLINIKOVY NOSIE NA KOLA ART. 204 HLINIKOVY NOSIC NA PREDN{ PEVNE

S KOTOUCOVOU BRZDOU — pfedni univerzalni nosit 2 . AODPRUZENE VIDLICE
.3‘! — nosi€ z Fady pro specialni a naro¢nou cyklo- _aEE specialni a narocnou cykloturistiku A — nosi¢ z Fady expedicni a naro&né cykloturistiky, uréeny pro

turistiku — vhodny zejména ke zlep3eni rozloZeni nakladu nékolikadenni az nékolikatydenni cesty

= — urgeny pro nékolikadenni aZ n&kolikatydenni = na celém kole, tzn. odlehcenim zadni casti kola FPaCHD pomahé ke spravnému rozlozeni t&Zisté nakladu
= cesty se stredné tézkou zatézi = a posunutim t&Zisté vic do stfedu Fadd — vyroben ze spec. hlinikové slitiny AIMg1SiCu (Al 6061)
W — pouzitim materialu (AW-6061) se podarilo W — poutzitim slitiny hliniku 6061 a prostorovou kon- — vyrazné nizka hmotnost pri zachovani vysoké nosnosti
vyrazné snizit hmotnost nosice strukei nedochdzi k rozkmitani ani pfi pravidelnych a tuhosti (konstrukce progla nérocnymi dynamickymi zkous-
e — nosic je uréen pouze pro kola se zadni kotou- @ pulsech za jizdy .ze sedla” pfi stoupéni kami na testovacim stroji podle normy DIN)
S ¢ovou brzdou klasickych i slopingovych geo- — tento vyrobek je uzplsoben pro montaz na vsechny @ — wyborna odolnost proti korozi
@ metriich ramd kol BAREVNOST: pevné MTB, crossové a trekingové vidlice — boéni tuhost je zvygena masivnimi spojnicemi z hlinikovych
— standardné vybaven plné adaptabilnimi klou- CERNA' - jsou—llljadprgvzene t[eklngove a CFOS.SVOVSVIdlI(':e Pro  garevNosT: trubek
@ bovym Gchyty 3D (art. 060) SR montaz nosice uzplisobeny, lze nosic pripevnit tervA QMMM — Soucasti je bezpecnostni popruh, ktery dokonale zajisti bras-
— soucasti nosice je gumicuk, pripevnény jed- inane STRIBRNA nu na nosici a zarudi jizdu bez rozkmitani
RS nim koncem k nosici — pro pripevnéni k pevnym vidlicim bez névark je — nosi¢ je uzplisoben na pevné i odpruzené vidlice trekingo-
CervA EEDE  — drzak na odrazku treba dokoupit specialni drzak art. 058 vych, crossovych a horskych kol
STRIBRNA — vhodny pro brasny: art. 505, 450, 460, 465, — nosi¢ neni urcen na odpruzené MTB vidlice — pomoci setu jednotlivych komponentd Lze doladit polohu
550, 508, 599, 312, 313, 314 — nosic je idealni pro brasnu SPORT ARSENAL art. na kole a optimalizovat t&7i&té nakladu
— pokud nejsou navarky na zadni patce pro pri- 505, 450 a 550 — nosic je konstruovan vyhradné pro bocni brasny SPORT
chyceni nosiée ke kolu lze pouit art. 059 — nosi¢ neni vhodny pro brasny art. 508, 599, ARSENAL art. 508 a 312!
— nosnost: zatizeni ndkladem v bradnéch max. 312,313! — nosnost: 10kg pfi rovnomérné rozlozeném nakladu
20 kg — nosnost: zatizeni nakladem v brasné max. 7kg — hmotnost nosice: 1100 gramd
— hmotnost nosice: 750 gramd — hmotnost nosice: 650 gramd
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DOPLNKY A PRISLUSENSTVI

ART. 021 GUMICUK ART. 058 ALTERNATIVNi UCHYT PREDNHO NOSICE ART. 090 CYKLISTICKA LAHEV ART. 060 30 SYSTEM HORNIHO
ART. 203 S KOSIKEM UCHYTU NOSICE

ART. 059 ALTERNATIVN{ UCHYT ZADNICH NOSICU

ART. 061 UCHYTY NOSICE Z TVARNYCH ART. 062 PRODLOUZENE OBJIMKY PRO ART. 063 PRODLOUZENE UCHYTY NOSICE ART. 065 NARADI ART. 183 SAMOSTATNY PLASTOVY
OCELOVYCH PASKU RAMY Z HLINIKOVYCH SLITIN PRO MALE VELIKOSTI KOL DRZAK RIDITKOVYCH BRASEN

ART. 064 ALTERNATIVN{ UCHYT NOSICE PRO
KOLA S KOTOUCOVOU BRZDOU

NOVINKA
2010
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SPORT/TRS=N/TL
BIKE ARSENAL s.r.0., Podébradova 1772, 289 22 Lysa nad Labem Kde muzZete koupit nase vyrobky:
Tel.: +420 325 551 131, tel./fax: +420 325 551 962 v e-shopu na www.sportarsenal.cz
E-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz, obchod@sportarsenal.cz nebo v kamennych prodejnach. Prodejce blizko vaseho bydlisté nejdete
; v aktualizovaném seznamu prodejcd na nasich webovych strankach
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